
Temperatur Kontrolle

Uhrzeit Umgebungssensor Temperatur im Deckel Kerntemperatur

Sensor 2 Sensor 1

07:30 Uhr 95 °C  138 °C  11 °C  

8:00 Uhr 118 °C  140 °C  13 °C  

8:30 Uhr 121 °C  152 °C  27 °C  

9:00 Uhr 120 °C  150 °C  43 °C  

9:30 Uhr 122 °C  151 °C  53 °C  

Erstes Mal besprühen mit Apfelsaft 
(nach 2 Minuten wieder 115 °C im Garraum)

10:00 Uhr 113 °C  146 °C  60 °C  

10:30 Uhr 118 °C  148 °C  64 °C  

Mit „Rancho Mop“ bepinseln

11:00 Uhr 112 °C  138 °C  69 °C  

11:30 Uhr 115 °C  140 °C  69 °C  

12:00 Uhr 115 °C  138 °C  69 °C  

13:00 Uhr 113 °C  144 °C  70 °C  

13:30 Uhr 116 °C  nicht gemessen 73 °C  

Mit „Rancho Mop“ bepinseln

14:00 Uhr 119 °C  nicht gemessen 73 °C  

14:30 Uhr 123 °C  nicht gemessen 76 °C  

15:30 Uhr 125 °C  nicht gemessen 80 °C  

16:30 Uhr 120 °C  nicht gemessen 87 °C  

17:00 Uhr 118 °C  nicht gemessen 90 °C  

10 Minuten später raus und in den Ofen bei 80 °C bis 18:30

18:30 Uhr 126 °C  

Pulled Pork glasieren bis 19:15 Uhr
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